
	 na spodní straně odstranitelná folie pro celoplošné nalepení

	 zvýšená bezpečnost švů integrovaným natavovacím okrajem

	 jednoduché a racionální zpracování
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DACO-KSU-SI
za studena samolepící modifikovaný asfaltový pás

Střešní izolace
Použití DACO-KSU-SI za studena 
samolepícího modifikovaného asfaltového 
pásu je vhodné zvláště u tepelně 
citlivých podkladů z EPS nebo PUR/ 
PIR nebo při realizaci detailů (např. 
zakončení u atik, světlíků apod.).

DACO-KSU-SI je vhodný ve střešních 
vícevrstvých systémech jako první vrstva 
v kombinaci se všemi běžnými modifikovanými 
asfaltovými natavovacími pásy.

Dále DACO-KSU-SI s bezpečnostním švem 
nabízí dostatečnou funkční bezpečnost.

Izolace zdiva
DACO-KSO-SI může být také použit k 
izolaci zdiva proti půdní vlhkosti a ve 
vícevrstvých systémech k izolaci proti vodě 
v nenáročných vlhkostních poměrech.

Výhody na první pohled

	 na izolaci střech a zdiva

	 pro střešní systémy s EPS nebo PUR a  
	 s nosnou konstrukcí vhodnou k mechanickému kotvení

	 tepelně a rozměrově stabilní nosná vložka

	 na spodní straně celoplošně odnímatelná folie


