Technicky list 690-1-5

stranky 1 az 3/ stav k: 04-2018
Cislo certifikace: 1724 - CPR - 041101

1724 - CPR -

041201

Obchodni nazev:

DACO-KSU

modifikovany, za studena samolepici podkladni pas

Produkt: 10411

Produktova norma: DIN EN 13707
DIN EN 13969

Oznaceni: DU/ E 1 PYE-KTG KSP- 3,0 podle DIN SPEC 20000-201
BA /PYE-KTG KSP- 3,0 podle DIN SPEC 20000-202
MSB-nQ / PYE-KTG KSP 3,0 podle DIN SPEC 20000-202

Délka, Sirka: 7,50 mx 1,08 m

Tloustka: 3,00 mm

Kryci vrstva:

Obsah extr. latek:

Nosna vlozZka:

Min. hmotnost nosné vlozky:

modifikovany asfalt
bez udani
sklenéna tkanina
200 g/m?2

Modifikovany, za studena samolepici pas s vlozkou ze skelné tkaniny — jako podkladni vrstva
stfeSni izolace, jakoz i modifikovany, za studena samolepici pas s vlozkou ze skelné tkaniny

pro izolaci staveb proti vodé a zemni vihkosti.

Vlastnosti dle Zk. metoda/ <

EN 13707, EN 13969 klasifikace Jednotka | Pozadavek/ hodnota

Zjevné zavady EN 1850-1 - Zadné zjevné zavady

Délka EN 1848-1 m >7,50

Sitka EN 1848-1 m > 1,08

Pfimost EN 1848-1 mm/10 m |[< 20

PloSna hmotnost EN 1849-1 kg/m?2 npd

Tloustka EN 1849-1 mm 3,00+£0,2

VOdVOteS?OSt pri 200 kPa EN 1928 Metoda B |- neprosakuje

zkuSebniho tlaku

Chovani pfi vnéjSim pozaru DIN V ENV 1187 - viz kontrola systému
. tfida E dle DIN EN

Reakce na ohen DIN EN ISO 11925-2 |- 13501-1

Vpdqtesnos:t po protazeni pfi DIN EN 13897 i npd

nizké teploté

gpdocj)ianSt proti odlupovani ve DIN EN 12316-1 N/50 mm |npd
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Technicky list 690-1-5

P stranky 2 az 3/ stav k: 04-2018

¢islo certifikace: 1724 - CPR — 041101
1724 - CPR - 041201

Vlastnosti dle Zk. metoda/ «
EN 13707, EN 13969 Klasifikace Jednotka | Pozadavek/ hodnota
Rozmérova stalost DIN EN 1107-1 % npd
Smykova odolnost ve spoji DIN EN 12317-1 N/50 mm | npd
Pevnost v tahu podélné / pficné |DIN EN 12311-1 N/50 mm |= 1000/1000
Tahove vlastnosti: protazeni DIN EN 12316-1 % > 2/2
pricné / podélné
Odolnost proti narazu DIN EN 12691 mm npd
Odg)vlno'st proti statickému DIN EN 12730 kg npd
zatizeni
Odolnost proti protrzeni DIN EN 12310-1 N npd
Odolnost proti prortstani kofinkd | DIN EN 13948 - -
Tvavroya stalost pfi cyklickych DIN EN 1108 % npd
zmeénach teplot
Ohebnost za nizkych teplot DIN EN 1109 °C =-30
Odvcillnost kevstekanl pfi vystaveni DIN EN 1110 oC >+ 115/ + 100
vySSi teploté
°C

Umélé stamuti DIN EN 1206 | 2/N EN 1109/EN npd

1110 °C
Soudrznost posypu DIN EN 12039 % -
Propustnost vodni péary DIN EN 1931 - -

npd = neni deklarovano

Obchodni informace:

Pouziti:

DACO-KSU za studena samolepici vyrovnavaci a podkladni pas se specialni vliozkou ze
skelné tkaniny se pouziva pfevazné na teplotné citlivé podklady (napf. mista napojeni, limec
svétliku apod.) a tvrzené pény (napf. EPS-spadova izolace) a jako podkladni pas s
integrovanou separacni folii napf. pfimo na dfevéné bednéni ve skladbé plochych stfech v
kombinaci se v8emi pouzivanymi modifikovanymi natavovacimi pasy dle DIN 18531 nebo
samolepicimi vrchnimi pasy DACO-KSO. Pas Ize také pouzit pro izolace dle DIN 18532,.
DIN 18533, DIN 18534 a DIN 18535.
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Fet
é stranky 3 az 3 / stav k: 04-2018
B gislo certifikace: 1724 - CPR — 041101
1724 - CPR - 041201
Zpracovani:

Zpracovani DACO-KSU se provadi dle DIN 18531, DIN 18532,. DIN 18533, DIN 18534 a
DIN 18535 platnych ,Odbornych pravidel pro izolované stfechy“ — ,Smérnice pro ploché
stfechy” a ,ABC asfaltovych pasu*.

Podklad pro lepeni musi byt suchy, zbaveny olejl, tukl, prachu a dalSich necistot. Pas
DACO-KSU, kaSirovany délicimi a vyrovnavacimi pruhy folii na spodni strang&, se nalepi
prostfednictvim jednotlivého nebo kompletniho stazeni krycich pruht pfi sou¢asném rozvinuti
role na tepelnéizolacni material z tvrzené pény popf. na podklad opatfeny penetracnim
natérem BOCOPLAST PM. Sitka podélnych a pfiénych spojd je min. 8 cm. Pii izolaci
spodnich staveb podle DIN 18533 musi byt podélny spoj Siroky min. 8 cm a pfi¢ny spoj musi
byt Sitky min. 10 cm. V oblasti pficnych spoju je tfeba zahnout nebo odstranit zbyvajici délici
a vyrovnavaci pruhy folie. VSechny pfesahy podélnych a pfi¢nych spoju musi byt pfitlaceny
pfittacnym valeCkem. VnéjSi, povrchova a materialova teplota ma pfi pokladce Cinit min.
+5°C.

V navaznosti na pokladku DACO-KSU ve vicevrstvé konstrukci izolace musi byt neprodlené
natavena nasledujici celoplosna vrstva/vrchni pas. Neni-li mozna neodkladna instalace
nasledujici vrstvy/vrchni vrstvy, musi byt termicky aktivovany pfesahy DACO-KSU a peclivé
pritlaCeny. Konecné pevnosti pfilepeni DACO-KSU k podkladu se dosdhne natavenim
nasledujici izolacni vrstvy.

Aby se zamezilo termickym tvarovym zménam EPS-izolaCnich desek, je tfeba pfi nataveni
nasledujici vrstvy zabranit nadmérnému prehfati vrchni strany DACO-KSU.

PFi pouziti jako Casové omezené popf. provizorni stfeSni/nouzové izolace musi byt termicky
aktivovany presahy spoju a stykl (napf. pomoci horkého plynu/vzduchu).

Chemické odolnost:

Asfaltovy samolepici pas DACO KSU je odolny vic&i vodé a vodnym roztokim soli, fedénym
neoxidujicim kyselinam a zasadam. Alifatickymi a aromatickymi uhlovodiky, chlorovanymi
uhlovodiky, oleji a tuky je pas DACO KSU rozpoustén.

Skladovani:

Stojici, v suchu a chladu. Chranit pfed pfimym sluneénim svitem. Zpracovat do 3 mésicu od
data dodavky.

V chladnéjSich obdobich roku musi byt role pasu skladovany v nezamrznych nebo pfedtemperovanych
skladech a teprve kratce pfed montazi musi byt z téchto pfed mrazem chranicich pfipadné temperovanych
skladd dodany pfimo na stavbu a ihned zpracovany.

Bezpecénostni list:

Vyzadat si doplriujici list bezpe&nostnich pfedpisu.
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